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schem Kunststoff gefertigt. Die-
ser Kunststoff zeichnet sich vor 
allem aufgrund seiner positiven 
Eigenschaften wie Elastizität und 
Beständigkeit aus. Die Montage,  
der in Rollen gelieferten Profile 
ist zeitsparend und einfach, wo-
bei der Einbau der Profile sowohl 
während, als auch nach der Ver-
legung der Natursteine vorgenom-
men werden kann. Das Ergebnis 
ist ein funktionierendes, dauerhaft 
wartungsfreies Gesamtsystem un-
abhängig von der Verlegeart.

Dauerhaft wartungsfreie Dehn- und Anschlussfugen und höchste 
Funktionalität für ihren perfekten Natursteinboden

Vorteile:
•	 Thermoplastischer Kunststoff
•	 Spannungsabbau durch geomet-

rischen Hohlkörper
•	 Einfache Verarbeitung
•	 Spannungsabbauende polygo-

nale Dehnfugen sind möglich
•	 Bruchraue Oberflächen können 

ausgeglichen werden
•	 Dauerhaft wartungsfreie Dehnfu-

genausbildung
•	 Optimale Riss-Sanierung
•	 Perfekte Optik
•	 Verbesserte Wirtschaftlichkeit

Die Innovation bei der 
Natursteinverlegung

Da Natursteine thermische Deh-
nungen aufweisen, sind schon 
vor der Verlegung spannungsab-
bauende Zonen in der Fläche und 
beim Anschluss an das Gebäude 
festzulegen. Nachdem die Ausfüh-
rung dieser Zonen mit dauerhaft 
dehnfähigem Material zu erfol-
gen hat, werden Ranit IsoFux 3D 
Dehnfugen- und Anschlussprofile 
aus hochwertigen thermoplasti-

Einbaulösung für eine rissfreie Natursteinverlegung mit 
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Loyalität die hält

  Technische Daten
   Überbrückbare Fugenbreite: 6 - 7 mm

   Materialeigenschaft: thermoplastisch

   Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 35°C

   UV-Beständigkeit: hoch

   Farbe: grau bzw. auf Anfrage

Artikel -Nr. Bezeichnung Masse Einsteck- VPE VPE

-tiefe -breite pro Rolle pro Pal
132201 Dehnfugenprofil Fläche 3D | grau | 25 lfm/Rolle (Ktn) 30 mm 6 mm 25 lfm 250 lfm

132220 Anschlussprofil 3D | grau | 25 lfm/Rolle (Ktn) 10 mm 4-5 mm 25 lfm 250 lfm

Dehnfugenprofil Fläche 3D
Profil aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff zur 
Ausführung von spannungsabbauenden Dehnfugen für Na-
tursteinstärken von 2 - 6 cm.

•	 Spannungsabbau durch geometrischen Hohlkörper
•	 Bruchraue Oberflächen können ausgeglichen werden
•	 Dauerhaft wartungsfreie Dehnfugenausbildung
•	 Spannungsabbauende polygonale Dehnfugen möglich

Produktbeschreibung

Anschlussprofil 3D
Profil aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff zur 
Ausführung von spannungsabbauenden Fugen im Bereich 
von Bauwerksanschlüssen (Wand / Boden) für Naturstein-
stärken von 2 - 6 cm.

•	 Bruchraue Oberflächen können ausgeglichen werden
•	 Dauerhaft wartungsfreier Bauwerksanschluss
•	 Möglichkeit zur Sanierung von Rissen

  Technische Daten
   Überbrückbare Fugenbreite: 6 - 7 mm

   Materialeigenschaft: thermoplastisch

   Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 35°C

   UV-Beständigkeit: hoch

   Farbe: grau bzw. auf Anfrage
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gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 

8

5,
75

30
4

0,
7

2,4

21
,9

1

0,
6

2,
1

 8 

 8 

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Material

Maßstab:

Format:

Maße ohne Toleranz:Datum

Kunde:

Name
Bearb.
Gepr.

Artikel:

Triglavstraße 16
9500 Villach

Tel.: 04242/37700 
Fax: 04242/31048

02.02.2016 Winkler

A 3

Benennung

30            0.2
30.0         0.1
30.00       0.01

Pos. Stk. Bezeichnung Fertigmaße Bemerkung

PVC

Zeihnungsnummer:  E-003Dehnfugenprofil E-003

02.02.2016 Marschnig

Geänd.

1

Dehnfugenprofil E-003

4:1

Artikelnummer:Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung 
und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich 
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 


